	Размеры

Открывание
	Порог

Наличник
	Замок

Ручка
	Доводчик
	RAL

Толщи
на


	Остекле-ние


	 Дополнительная

информация

	1200/2100
Двупольная

правая
	С герме-

тичным

порогом

без налич-

ника
	NEMEF
NEMEF
	TS-68 со

стороны петель на

активную

створку
	7035

1,2 мм
	1 створка

400х600
толщина 22мм
	Уплотнитель от хо-
лодного дыма по

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.


	1200/2150
Однопольная

правая
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	 Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	 Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	С герме-

тичным

порогом

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	нет
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая См. № п/п 3
	Без

наличника
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	400х600 
толщина 22м
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая См.  № п/п 3
	Без

Наличника
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	400х600

толщина 22м
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	Без

Наличника
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	400х600

толщина 22м
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	Без

Наличника
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	400х600

толщина 22м
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая  
	Без наличника
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	400х600

толщина 22м
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	1200/2150
Однопольная

правая 
	Без наличника
	NEMEF

NEMEF
	TS-68 со

стороны петель
	7035

1,2 мм
	400х600

толщина 22м
	Уплотнитель от хо-

лодного дыма по 

порогу не наклеен.

Огнестойкость 60 м.

	700х2100

Однопольная
правая
	С герме-

тичным

порогом
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель

	7040
1,2мм

	Нет


	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	700х2100
Однопольная

правая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	700х2100
Однопольная

правая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	700х2100
Однопольная

Правая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	700х2100
Однопольная

левая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	700х2100
Однопольная

левая


	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	900х2100
Однопольная

левая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	1000х2060

Однопольная

левая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	1000х2050

Однопольная

левая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	1000х2050

Однопольная

левая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	1000х2050

Однопольная

левая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	1450х2050

Двупольная

Левая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель на активную

створку

 
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка Огнестойкость 90 м

	1450х2050

Двупольная

левая
	С герме-

тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	RITKO
3B-7PMП
006

RITKO 

P-85-5758
	TS-68 со

стороны петель на

активную 

створку
	7040
1,2мм

	Нет
	Уплотнитель от

холодного и горячего дыма по периметру.

Предварительная врезка замка

Огнестойкость 90 м

	1000х2170

Однопольная

левая
	С герме-

тичным

порогом.

Без

наличника
	NEMEF

NEMEF
	Нет
	3004

1,2 мм
	Нет
	Уплотнитель от холодного дыма по порогу не наклеен.

Металлоконструкция
обработана «Цинота-ном».Толщина покрытия 60-80 мм.
Огнестойкость 90 м.

Двери упакованы

	1000х2170

Однопольная

левая
	С герме-

тичным

порогом.

Без

наличника
	NEMEF

NEMEF
	Нет
	3004

1,2 мм
	Нет
	Уплотнитель от холодного дыма по порогу не наклеен.

Металлоконструкция
обработана «Цинота-ном».Толщина покрытия 60-80 мм.
Огнестойкость 90 м.

Двери упакованы

	1000х2170

Однопольная

правая
	С герме-

тичным

порогом.

Без

наличника
	NEMEF
Антипа-

ника

NEMEF
	Нет
	3004

1,2мм
	Нет
	Уплотнитель от холодного дыма по порогу не наклеен.

Металлоконструкция
обработана «Цинота-ном».Толщина покрытия 60-80 мм.
Огнестойкость 90 м.

Двери упакованы

	1000х2170

Однопольная

левая
	С герме-

тичным

порогом.

Без

наличника
	NEMEF

Антипа-

Ника

NEMEF
	Нет
	3004

1,2 мм
	Нет
	Уплотнитель от холодного дыма по порогу не наклеен.

Металлоконструкция
обработана «Цинота-ном».Толщина покрытия 60-80 мм.
Огнестойкость 90 м.

Двери упакованы

	1460х2180

Двупольная

правая
	С герме-

тичным

порогом.

Без наличника
	NTMTF

NEMEF
	Нет
	9016

1,2 мм
	Нет
	Установлен третий поротивоъемный шип. На раму наклеен «Крилер»толщиной 2мм.Уплотнитель от холодного дыма по порогу не наклеен

Огнестойкость 60 м 
Упакована.

	1460х2180

Двупольная

правая
	С герме-

тичным

порогом.

Без наличника
	NTMTF

NEMEF
	Нет
	9016

1,2 мм
	Нет
	Установлен третий поротивоъемный шип. На раму наклеен «Крилер»толщиной 2мм.Уплотнитель от холодного дыма по порогу не наклеен

Огнестойкость 60 м
Упакована.

	1460х2180

Двупольная

правая
	С герме-

тичным

порогом.

Без наличника
	NEMEF

NEMEF
	Нет
	9016

1,2 мм
	Нет
	Установлен третий поротивоъемный шип. На раму наклеен «Крилер»толщиной 2мм.Уплотнитель от холодного дыма по порогу не наклеен

Огнестойкость 60 м
Упакована.

	1850х2150

Двупольная

правая
	С герме-тичным порогом. Наличник со стороны петель
	NEMEF
Антипа-ника
NEMEF
Антипа-
	TS-68 со стороны петель на активной створке
	7035

1,2 мм
	Нет
	Установлен третий поротивоъемный шип. На раму наклеен «Крилер»толщиной 2мм.Уплотнитель от холодного дыма по порогу не наклеен

Огнестойкость 60 м
Упакована.

	
	
	
	
	
	
	

	4450х2400
	
	
	
	7035
	
	Распашные ворота

	4300х2400
	
	
	
	7035
	
	Распашные ворота

	
	
	
	
	
	
	

	1300х2100

Двупольная

правая
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	NEMEF

NEMEF

черная
	TS-68 со строна петель на активной створке
	7035

1,2 мм
	Нет
	Огнестойкость 60м

Дверь упакована

	1600х2300

Двупольная

правая
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	NEMEF

NEMEF

черная
	Нет
	7035

1,2 мм
	Нет
	Огнестойкость 60м

Дверь упакована

	1600х2300

Двупольная

правая
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	NEMEF

NEMEF

черная
	Нет
	7035

1,2 мм
	Нет
	Огнестойкость 60м

Дверь упакована

	1600х2300

Двупольная

Правая

Двупольная

правая
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	NEMEF

NEMEF

черная
	Нет
	7035

1,2 мм
	Нет
	Огнестойкость 60м

Дверь упакована

	1600х2300

Двупольная

правая
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	NEMEF

NEMEF

черная
	Нет
	7035

1,2 мм
	Нет
	Огнестойкость 60м

Дверь упакована

	1600х2300

Двупольная

правая
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	NEMEF

NEMEF

черная
	Нет
	7035

1,2 мм
	Нет
	Огнестойкость 60м

Дверь упакована

	930х1900

Однопольная

правая
	С герме-тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF


	TS-68 с

противо-положной стороны от петель
	7035

1,2 мм
	400х600

толщина 

19 мм
	Металлоконструк-ции обработаны 

«Цинотаном»

Толщина покрытия 60-800мкм.

Дверь упакована

	920х2100

Однопольная

правая
	С герме-тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF


	TS-68 с

противо-положной стороны от петель
	7035

1,2 мм
	400х600

толщина

9мм
	Металлоконструк-ции обработаны 

«Цинотаном»

Толщина покрытия 60-800мкм.

Дверь упакована

	920х2100

Однопольная

правая
	С герме-тичным порогом.

Наличник со стороны петель
	NEMEF

NEMEF


	TS-68 со

стороны  петель
	7035

1,2 мм
	400х600

толщина

9 мм
	Металлоконструк-ции обработаны 

«Цинотаном»

Толщина покрытия 60-800мкм.

Дверь упакована

	810х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	810х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	810х2100

Однопольная

Левая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	810х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	810х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	810х2100

Однопольная

Левая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	810х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	810х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	820х2100

Однопольная

правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	820х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	820х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	820х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	820х2100

Однопольная

Правая

Не противопо-жарная
	С герме-

тичным порогом.

Без наличника
	ЗЩ 1-3

НР03-01

Медный

антик
	TS- 68 со

стороны петель
	7040

1,2 мм
	Нет
	Из нержавеющей стали

	
	
	
	
	
	
	


